Tillykke med din
Balco-altan

Brugsanvisning og vedligeholdelsesvejledning
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God forngjelse med din glasinddaekkede altan

Vi vil gerne takke dig for valget af Balco som leverandor. For at du skal trives og anvende din
nye altan pa bedste vis, bedes du lese oplysningerne i denne brochure. Hvis du flytter, bedes du

videregive brugsanvisningen til den nye lejer/ejer.



abner og lukker du vinJﬂuerne

Figur 1.

1. Seet magnetnaglen pé det sorte beslag
maerket "B" for at I&se op (se figur 1).

2. Vinduet lases automatisk op nar
magnetngglen saettes pa det markerede
omréde.

Figur 2.

3. Nér Iasen er aben, kan du &bne ruden (se
side 4). Skyd forsigtigt ruden en smule til
siden for at frigare l&setappen (se figur 2).

4. Nar alle ruderne er tilbage i
udgangspositionen, l&ser du igen ved at
fjerne den magnetiske nggle fra lasen.



Sadan abnes ruderne
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1. Seet magnetngaglen pa det sorte beslag
meerket "B" for at I&se op. Skyd ruden til side
for at frigare lasetapperne.
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2. Aben vinduet ved at traekke det imod dig.
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3. Aben den efterfalgende rude ved at skyde
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den hele vejen mod abningssiden og traek
den derefter imod dig. Gentag i omvendt
reekkefalge for at lukke.
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Sadan passer du din glasinddsekkede altan

Rengering af den nederste skinneprofil
Glasinddakningens nederste skinneprofil
draener vandet gennem draeningshuller i bunden
af profilen. Skinner, spor og draeneringshuller
skal stevsuges og rengeres med en blgd, fugtig
klud for at holde vinduernes levetid. Hvis
glasinddaekningen har CleanLine-funktion, er der
et renselag i plast, som forsigtigt kan fjernes med
en skruetraekker eller lignende ved renggring.

Rengering af glas

Inderside: Vinduesglas og brystningsglas
renggres som almindelige vinduer med
vand eller vinduesrens. Brug ikke alkaliske
renggringsmidler.

Yderside: Hvis glasinddaekningen har
"selvrensende" vinduesglas og brystningsglas,
er tilfgring af vand/regnvand ngdvendig for at de
kan holdes rene.

Renggring af aluminium og laminat

Rengeres med et mildt renggringsmiddel som
eksempelvis saebe eller opvaskemiddel. Der ma
ikke anvendes fortyndende oplgsningsmidler. |
nedstilfeelde kan der med forsigtighed anvendes
denatureret alkohol.

Renggring af altangulvfladen

Rengeres med et mildt renggringsmiddel som for
eksempel seebespaner eller lignende. Der mé ikke
anvendes vejsalt eller tilsvarende produkter, da
det skader gulvoverfladen.

Renholdning og vedligeholdelse af
pulverlakerede overflader

For at bevare farven og glansen pa pulverlakerede
overflader skal de regelmaessigt terres af

og rengeres med en blgd klud og vand. Ved
behov tilseettes et mildt rengeringsmiddel
(pH-veerdi: 5-8), men i s& fald skal der tarres
efter med rent vand. Ved kraftig tilsmudsning
bar bestyrelsen/udlejeren kontaktes. Der

ma under ingen omsteendigheder anvendes
slibende renggringsmidler, polermidler eller
renggringsmidler, der indeholder ketoner eller
estere.

Smering

Brug laseolie eller lignende til smaring af
espagnolette, stifter og cylinderlas - mindst en
gang om aret eller ved behov.

Ugunstige vejrforhold

Ved ugunstige vejrforhold som staerk vind i
kombination med regn eller sne kan der treenge
lidt vand eller sne ind. Det har dog ingen skadelig
virkning p& materialerne. Ved lave temperaturer
kan vand omkring vinduerne fryse. | s& fald skal
du undga at skubbe eller traekke i vinduerne, da
det kan medfere skader.

Kondens

Glasinddzkningens selvventilerende
konstruktion betyder, at glasset skal veere fri for
kondens. Under visse ugunstige vejrforhold kan
der dog opsta en vis kondens. | sa fald kan du
abne et vindue lidt for at lukke den fugtige luft ud.



Luftspalten ma ikke tildaekkes

Luftspalten mellem glasinddaekningselementerne
og loftet sikrer god ventilation og kontinuerlig
lufttilfersel til bygningens ventilationssystem og
ma derfor ikke tildaskkes.

Forbud mod aben ild

Der ma ikke vaere dben ild pa altanen,

da dette kan indebaere en akut fare for dig og dine
omgivelser. Altanen betragtes som et uderum, og
meblerne ber tilpasses derefter.

Bor ikke huller i elementerne
Eftersom vandet draenes vaek i profilerne, kan et
boret hul medfere vandlaekage.

Ophaengning

Der mé& ikke monteres noget i altanens loft.
Lamper og lignende monteres pé veeggen ind
mod lejligheden. Paraboler eller andre genstande
ma ikke pdmonteres. Glasinddaekningen er

ikke dimensioneret til blomsterkasser fra andre
leverandgrer end Balco. Montering af markise
kraever, at glasinddaekningen er forberedt til
sddan montering (ekstraudstyr). Markiser ma kun
monteres af kvalificerede fagfolk.

Teepper (tilvalg)

Glasinddaekninger med teeppe fra Balco renggres
med en almindelig stevsuger.

Serg for, at teeppet er tort, for det stovsuges.

Rullegardiner (tilvalg)
Rullegardiner ma kun monteres af kvalificeret
Balco-personale. For at heeve eller seenke

rullegardinet anvendes kuglekaaden, som
treekkes lodret ned i et jaevnt tempo. Serg for, at
rullegardinet ikke traekkes skeevt, iseer nér det
rulles op, da dette kan beskadige dugen. Hvis
dugen traekkes skeevt, rul den lidt ned igen og
juster ved forsigtigt at fare den til den gnskede
side, mens du roligt ruller den op. Rullegardinet
ma ikke rulles lzengere ned end til den

nederste skinneprofil eller den nederste kant af
glasskydedgrene. Det bar heller ikke rulles hajere
op end at den nederste liste er i niveau med
underkanten af deekslet. Rullegardinet er ikke
egnet til brug, nér glaslédgerne er dbne, og det skal
veere tort, for det rulles op. Rengering udfgres
med en fugtig klud.

Blomsterkasser (tilvalg)

| blomsterkassen er der en indvendig kasse

til planter. Undga at fylde jord direkte i
aluminiumskassen, da mudret vand vil kunne lgbe
ind pa etagen nedenunder.

Flagholder (tilvalg)
Flagholderen méa kun bruges til altanflaget.

Udskiftning af materialer
Udskiftning af alle dele og materialer skal udferes
af kvalificerede fagfolk.

Eventuelle problemer

Skulle der opsta skader eller problemer med
altanen, bedes du i farste omgang kontakte
bestyrelsen/udlejeren. Ved sterre skader skal
bestyrelsen/udlejeren kontakte Balco.



Har du behov for tips og inspiration?
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